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湖南省统计局
湖南省第二次经济普查领导小组办公室
关于印发《湖南省第二次经济普查
能源专业数据质量审核要点》的通知
各市州统计局、经济普查办公室：

为了保证经济普查报表的数据质量，省经济普查办公室已经在能源专业普查方案中，对每张普查（年报）表主要指标的审核要点、逻辑关系，提出了要求。目前，全省第二次经济普查已进入普查报表的登记、填报、收表、审核阶段。为了进一步提高经济普查的数据质量，现将《湖南省第二次经济普查能源专业数据质量审核要点》印发，请你们尽快贯彻落实到县市区。

二〇〇九年二月十六日
湖南省第二次经济普查能源专业数据质量审核要点
一、目的和意义
为认真做好全省第二次经济普查工作，提高能源统计数据质量，确保准确、及时地反映全社会水及能源消费实际状况，为政府制定节水、节能措施提供参考依据，特制定《湖南省第二次经济普查能源统计数据质量审核要点》。
二、数据初审
在报表录入前必须对问卷的内容、逻辑关系进行人工审核，并根据经验对报表内容进行判断，发现问题及时查询，确保数据准确、可靠。

（一）审核数据是否符合逻辑，贴近实际，内容是否合理，各项目或数据之间有无相互矛盾，是否符合经济运行规律。

（二）检查数据的准确性，包括计算方法、计算范围、计算单位是否符合规定；审核要点放在单位性质与填报能源消费品种之间的关系，填报数据是否存在单位误差，平均单价、折标系数、能源转换效率和火力发电煤耗等指标是否填报正确。

（三）审核数据的计算结果是否正确，按照方法制度对统计指标解释及要求进行检查，检查是否严格按照统计制度要求计算各项指标。

三、数据录入
录入是调查至关重要的一个环节。各地在录入时应进行校验，尽量减少系统性误差，确保录入工作质量，保证按时、按质、按量完成录入的工作。

各地区上报省经普办的数据库要与下级单位的数据库保持一致，县市区留存的基层报表要与录入的电子文档一致。

四、数据审核
（一）水及能源消费情况表

报表数据的逻辑关系是数据质量控制的主要依据。消费量、消费金额、平均单价指标间的关系如下：

消费量=消费金额/平均单价；平均单价=消费金额/消费量；消费金额=消费量×平均单价。

平均单价可根据《工业企业能源购进、消费、库存》（P201表）中的购进量指标进行计算，作为数据质量控制的参考依据。具体见下：

110元<原煤单价（元/吨）<1500元； 400元<洗精煤单价（元/吨）<2000元; 100元<其他洗煤单价（元/吨）<1500元；200元<型煤单价（元/吨）<1800元；0.1元<煤气单价（元/立方米）<4元 ； 0.5元<天然气单价（元/立方米）<4元 ；1元<液化石油气（元/千克）<20元；2元<汽油单价（元/升）<10元； 2元<煤油单价（元/升）<10元；2元<柴油单价（元/升）<10元； 0.1元<电力单价（元/千瓦时）<1.6元；0 <水单价（元/立方米）<3元。

在个别地区或由于某些特殊原因导致的能源单价超出审核界限，但情况又确实属实的，各地本着实事求是的原则，如实填报。

（二）水及能源消费重点调查表

1.消费量、消费额、单价的平衡关系

消费额＝消费量×单价；消费量＝消费额/单价；单价＝消费额/消费量；主要是对单价的审核，单价=消费额×1000/消费量。

110元<煤炭单价（元/吨）<1000元；0.1元<煤气单价（元/立方米）<4元 ； 0.5元<天然气单价（元/立方米）<4元 ；1元<液化石油气（元/千克）<20元；2元<汽油单价（元/升）<10元； 2元<煤油单价（元/升）<10元；2元<柴油单价（元/升）<10元； 0.1元<电力单价（元/千瓦时）<1.6元；0 <水单价（元/立方米）<3元。

2.记录月数量与全年消费量的关系

 0.8≤（全年消费量/12）/ 记录月数量≤1.2。

（三）工业企业能源购进、消费与库存及附表

1.能源加工转换企业转换效率问题

能源加工转换效率直接影响到企业综合能源消费量的准确与否，需要引起关注。从类别来看：

（1）火力发电

火力发电转换效率一般情况下是相对稳定的。一组发电设备的投产运行，在没有大的技术改造和发生大的运行事故，导致机组停机和点火的次数、频率加大的情况下，其转换效率是相当稳定的。2007年规模以上工业企业火力发电效率为35%左右，中电联的统计口径为6000千瓦以上机组的发电企业，中电联提供数据略高于此水平，一般情况下，本地区火力发电煤耗数据大于规模以上工业企业火力发电煤耗数据大于中电联火力发电煤耗数据。

火力发电煤耗取决于以下因素：第一，取决于机组装机水平；第二，电力供求状况（机组负荷），满负荷状态和负荷率不高情况影响发电煤耗；第三，燃料，发电机组本身设计用煤，最佳配煤发电煤耗与实际投入煤品质对发电煤耗有影响；第四，管理水平，燃料粉碎程度，配煤合理程度影响火力发电煤耗。煤品质对火力发电煤耗影响不是决定因素，关键是发电设备平均利用小时、折标系数填报是否准确可比。

折标系数：主要涉及煤炭的折标系数，发电企业一般都会有煤热值测量部门，应该填报实测的折标数据，并要注意煤炭平均热值的计算是否正确，企业一年中购进多批煤炭，几个不同品种的煤炭的热值是不一样，需要通过使用量和热值，计算平均热值，填报平均热值。

机组运行：机组在报告期，运行状况对煤耗影响较大，要关注停机和点火的次数和频率。

比如火力发电，我国以前主要是中压机组和高压机组，中压机组蒸汽的压力一般在1.5—4.0兆帕，温度在400—450摄氏度，这时候电厂的加工转换效率大体是27%，供电煤耗460克/千瓦时，随着蒸汽压力的增高，随着蒸汽温度的提高，机组越来越大，电厂的加工转换效率越来越高，使用同样多的能源，比如现在所使用的亚临界的是17—18兆帕，蒸汽温度540—550，电厂加工转换效率大体在38%左右，供电能耗324克左右。审核报表时，通过分析企业的规模、装机容量，大体上就可以判断出该企业的发电煤耗处于何水平。

（2）供热

热力对工业企业来讲，如果热力产出完全自产自用，可不填报加工转换表，也不统计热力的产量；如果热力自己产出，部分自用，部分外供，对于外供的需要填报加工转换表，计算加工转换投入，要将企业自用和外供部分的能源投入作分劈，外供部分消费的能源需要填报加工转换投入量，把外供热力填到热力加工转换产出量，这样外供热力就在本企业消费的综合能源消费量里扣减掉。

企业如果投入量不好划分，也可以把全部的生产热力投入的能源填加工转换热力投入量，把全部产出的热力填到热力产出量，再把本企业消费的热力填上在企业消费量里，这样计算的企业综合能源消费量也是准确的。

热电联产企业在供暖期，因其供热能源转换效率高，发电比例小，发电和供热期间（供暖期）能源转换效率高，火力发电煤耗分劈后计算数据会比全年数据低。

（3）煤炭洗选

煤矸石：计算洗煤加工转换效率时，不要把煤矸石计算在洗煤厂产品的产出，煤矸石不统计产出，如果煤矸石计算产出，洗煤的加工转换就是100%，如果洗煤厂用煤矸石发电，应该在煤矸石对应的“回收利用”，填出它的回收利用量，用其发电的再填投入，之后填报发出电的产出量，电用于本企业消费则再填电的消费量。

（4）炼焦

炼焦首先要核查是否有“其他焦化产品”和“焦炉煤气”产出，“焦炉煤气”不能填报“回收利用”，“其他焦化产品”和“焦炉煤气”防止漏报；企业如果没有“其他焦化产品”产出，放散 “焦炉煤气”，能源转换效率低于其他炼焦企业。

“兰炭”产出填报“焦炭”产出，加工转化产出不能填报“其他燃料”；“石油焦”填报“其他石油制品”产出，不能填报“焦炭”产出。

（5）制气

以往部分企业填报制气的能源转化效率超过100%。原因主要是炼焦、制气填报方法不正确，填报炼焦和制气能源加工转换投入时，以企业为划分对象，炼焦为主则只填报炼焦转换类别，制气为主则只填报制气转换类别，不要按照炼焦和制气的产出分劈能源投入量。

（6）煤制品加工

煤制品加工的能源转化效率不应超过100%，因为计算能源转换效率使用的是折标后的能源标准量，关键是要正确填报折标系数。

2.原煤的系数问题

按照制度规定，原煤折标系数的采用，企业有热值测试能力的要求按实测系数计算。而现实中这一系数的变动比较大，有的在月度间，有的在季度间，有的在年度间，直接对能源消费量产生较大影响。折标系数的变动，也就是一个企业所使用的煤的热值一般来讲，是变动不大的，尤其是电力、化工、炼焦类企业煤质的变化关系到设备的稳定运行问题。对于企业一年间分批次多次购煤，要对其每个批次测试的发热量采用加权平均法计算平均发热量，从而获得其折标系数。

3.综合能源消费量增速控制问题

一般情况下，尤其是企业没有完成大的节能技改工程的情况下，其综合能源消费量是随着产值的增长而增长，其主要产品单耗变化也很小，对企业可以通过其能源消费量与产值的增速相对比，来判断其能源消费量的增长情况。还可以通过与分行业工业增加值和主要产品产量增长情况来对比分析把握。

4.能源库存问题

由于核算库存的时点性原则，上年末库存就是今年的年初库存量，如无核算错误需调整，年初库存是一个不变的量。

5.工业生产能源消费与非工业能源消费问题

一个企业能源消费量的划分要依据其消费的性质，按照制度规定，分别划分为工业生产消费与非工业消费，但现实中由于种种原因（基础及考核），非工业消费变动较大，如需调整要报告期和基期一起调整，保持口径的可比。

6.交通运输能源消费问题

该指标是按消费能源的载体为车辆划分的一个能源消费指标。由于是用于车辆消费，所限消费品种主要是汽油、柴油，及个别企业特殊作用的燃煤和电力驱动的车辆。除此之外，没有别的能源品种消费。

（四）工业企业水消费表

1．规模以上企业水消费主要以火力发电行业和水的生产与供应行业为主，两行业用水占规模以上工业企业用水总量的80%。

2. 2007年，我省规模工业取水量在1000—5000万立方米的企业数为12家；工业取水量在10—1000万立方米的企业数为785家；工业取水量在1—10万立方米的企业数为2576家；工业取水量在1万立方米以下的企业数为5152家。
3.用水大户取水总量不超过3亿立方米。
4.重复用水量的计算原则：

开放原则。即水的循环在开放系统进行，循环一次计算一次，封闭式循环系统的循环水不计算重复用水量。
“源头”计算原则。对循环水来说，使用后的水，又回流到系统的取水源头，流经源头一次，计算一次。循环系统中的中间环节用水不得计算重复用水量。

异地原则。对于非循环系统，根据不同工艺对不同水质的要求，在一个地方（工艺）使用过的水，在另外一个地方（工艺）中又进行使用，使用一次，计算一次。在同一地方（容器）多次使用的水，不得计算重复用水量。

经过净化处理后的水重复再用，在任何情况下都按照重复用水计算。
5.指标项不能为负数。

6.工业取水总量的数量=地表水+地下水+自来水+管道供应的未经达标处理的水+中水+海水+其他水。

7.其他水金额不填。

8.重复用水金额不填。

9.地表水的单价应小于5元。

10.地下水的单价应小于10元。

11.自来水的单价应小于10元。

12.管道供应的未经达标处理的水的单价应小于10元。

13.2008年年报同2008年半年报水单价变动超过10%。

14.2008年年报同2008年半年报水消费量变动超过20%。

15.我省管道供应的未经达标处理水一般应为0。

16.我省中水应为0。

17.我省海水应为0。
（五）部分企业能耗设备情况

1．《炼焦生产企业焦炉情况》表

指标填报参考范围：孔（座）为：1—120孔(座)；炭化室宽为：0.2—5米；炭化室高为：1.5—7.7米；设计生产能力（万吨/年）为：0.17—1.5（万吨/年/孔），25—750（万吨/年/企业）；实际产量（万吨/年）为：0.17—1.5（万吨/年/孔），25—750（万吨/年/企业）；结焦时间为：10—30小时。
设计生产能力（万吨/年）合计数应与第二次经济普查规模以上工业企业主要产品焦炭（2520010）生产能力（B106表）中“年末生产能力”指标一致。

实际产量（万吨/年）合计数应与第二次经济普查规模以上工业企业主要产品焦炭（2520010）生产能力（B106表）中“附：产品产量”指标一致。

如果设备经过更新改造，投产日期填报更新改造后的投产日期。

2．《烧碱、纯碱生产企业主要设备情况》表

烧碱生产能力（万吨/年）为：1—100（万吨/年/企业）；

纯碱生产能力（万吨/年）为：1—300（万吨/年/企业）；

烧碱隔膜电解槽生产能力（万吨/年）为：5—30（万吨/年/电解槽合计）；

烧碱离子电解槽生产能力（万吨/年）为：5—50（万吨/年/电解槽合计）；

纯碱轻灰煅烧炉生产能力（万吨/年）为：3.5—35（万吨/年/单炉）；

纯碱蒸氨塔生产能力（万吨/年）为：10.5—28（万吨/年/单塔）。

烧碱产品有不同浓度的液体烧碱，还有固体碱，所以生产能力应按折标量计算，烧碱 (氢氧化钠)(折100%)。

3．《电石生产企业主要设备情况》表

指标填报区间值：电石炉容量（千伏安）为:2000—30000千伏安/单炉。

4．《黄磷生产企业主要设备情况》表

指标填报区间值：电炉容量（千伏安）为：5000—30000千伏安/单炉。

5．《合成氨生产企业主要设备情况》表

指标填报参考范围：造气炉生产能力（万吨/年）为：0.6—30（万吨/年/炉），1—120（万吨/年/企业）；压缩机生产能力（万吨/年）为：0.6—30（万吨/年/炉），1—120（万吨/年/企业）。

造气炉和压缩机生产能力（万吨/年）均指通过上述设备生产能力或额定功率推算的合成氨产出能力，若企业无法把合成氨的生产能力准确划分到某一台造气炉和压缩机上，可通过设备生产能力、额定功率或产出量按比例分摊，造气炉（100）和压缩机（200）合计项生产能力（万吨/年）应与本企业合成氨产出量大体相当。

6．《铜冶炼企业粗炼主要设备情况》表

指标填报参考范围：生产能力（万吨/年）为：0.1—30（万吨/年/炉）。

铜生产能力（万吨/年）合计数应与第二次经济普查规模以上工业企业主要产品铜 (精炼铜)（3311020）生产能力（B106表）中“年末生产能力”指标一致。

7．《铝冶炼企业主要设备情况》表

指标填报参考范围：氧化铝熟料窑生产能力：10—40（万吨/年/窑）；氧化铝焙烧窑（炉）生产能力：10—40（万吨/年/窑）；铝电解槽生产能力（单电解槽生产能力）：0.0018—0.3（万吨/年）。

原铝（电解铝）生产能力（万吨/年）合计数（300+400+500+600+700）应与第二次经济普查规模以上工业企业主要产品原铝（电解铝）（3316020）生产能力（B106表）中“年末生产能力”指标一致。

8．《铅、锌冶炼企业粗炼主要设备情况》表

指标填报参考范围：铅鼓风炉（含ISP工艺）、铅烧结机（含ISP工艺）、铅艾萨炉、铅富氧底吹炉、铅卡而多炉、炼锌竖罐（蒸馏炉）、锌湿法冶炼回转窑生产能力（万吨/年）为：0.1—20（万吨/年）；锌电解槽生产能力（单电解槽）为：0.001—0.2（万吨/年）。

9．《水泥生产企业主要设备情况》表

指标填报参考范围：立窑、新型干法回转窑、预热器回转窑、立波尔回转窑（半干法）、中空回转窑、湿法回转窑生产能力（万吨/年）为：6—1000（万吨/年/窑）；管磨机、立式磨机生产能力（万吨/年）为：6—1000（万吨/年/磨机）。

水泥熟料生产能力（万吨/年）合计数（100+200+300+400+500+600）应与第二次经济普查规模以上工业企业主要产品水泥熟料（3111010）生产能力（B106表）中“年末生产能力”指标一致。

管磨机（700）和立式磨机（800）生产能力合计应大于水泥熟料生产能力（万吨/年）合计数（100+200+300+400+500+600）。

水泥生产设备填报一般需窑和磨配套，有窑填报，则需要同时填报磨机。

10．《原油加工和石油制品生产企业主要设备情况》表

指标填报参考范围：生产（处理）能力（万吨/年）为：50—1500（万吨/年）。

11．《钢铁生产企业主要设备情况》表

炼铁高炉有效容积（立方米）为：10—5000（立方米）、高炉设备生产能力（万吨/年）为：10—500（万吨/年）；

炼钢转炉设备公称容积（吨）为：10—350（吨）、设备生产能力（万吨/年）为：10—1000（万吨/年）；

炼钢交流电弧炉设备公称容积（吨）为：1—200（吨）、变压器功率（千伏安）为：1000—10000（千伏安）、设备生产能力（万吨/年）为：0.1—500（万吨/年）；

炼钢直流电弧炉设备公称容积（吨）为：1—200（吨）、变压器功率（千伏安）为：1000—10000（千伏安）、设备生产能力（万吨/年）为：0.1—50（万吨/年）；

连铸机设备铸坯规格范围（毫米）为：90—3500（毫米）、设备生产能力（万吨/年）为：50—500（万吨/年）；

轧机（包括冷拔机）设备生产能力（万吨/年）为：1—500（万吨/年）；

铁合金高炉有效容积（立方米）为：100—500（立方米）、设备生产能力（万吨/年）为：2—20（万吨/年）

铁合金转炉公称容积（吨）为：0.1—3（吨）、设备生产能力（万吨/年）为：0.1—3（万吨/年）

铁合金电弧炉公称容积（吨）为：1—5（吨）、变压器功率（千伏安）为：3000—7000（千伏安）、设备生产能力（万吨/年）为： 1—5（万吨/年）

铁合金矿热炉变压器功率（千伏安）为：6000—50000（千伏安）、设备生产能力（万吨/年）为：0.5—12（万吨/年）。

生铁生产能力（万吨/年）合计数（0101+0102+┅）应与第二次经济普查规模以上工业企业主要产品生铁（3210010）生产能力（B106表）中“年末生产能力”指标一致；

粗钢生产能力（万吨/年）合计数（0201+0202+┅+0201+0202+┅0401+0402+┅）应与第二次经济普查规模以上工业企业主要产品粗钢（3220010）生产能力（B106表）中“年末生产能力”指标一致；

铁合金生产能力（万吨/年）合计数（0701+0702+┅+0801+0802+┅0901+0902+┅+1001+1002+┅）应与第二次经济普查规模以上工业企业主要产品铁合金（3240010）生产能力（B106表）中“年末生产能力”指标一致。

12．《企业余热余能发电设备情况》表

指标填报参考范围：机组容量（万千瓦）为：0.1—100（万千瓦）。

13．《电力生产企业主要设备情况》表

煤发电机组、油发电机组、燃气发电机组、核能发电机组、可再生能源发电机组中的发电机组发电机组容量（万千瓦）为：0.1—100（万千瓦）；

其他火力发电机组容量（万千瓦）为：0.05—30（万千瓦）；

可再生能源发电机组中的风力发电机组发电机组容量（万千瓦）为：0.05—1（万千瓦）；

五、数据评估
《水及能源消费情况》、《水及能源消费重点调查表》根据下发的平均单价范围区间表及工作经验，重点评估指标值数据填报质量。

《工业企业能源购进、消费与库存及附表》、《工业企业水消费》通过相关指标对比验证法、时间序列指标验证法、相关资料对比验证法等方法分析各地区汇总的企业综合能源消费、水消费、工业总产值与本地区的宏观经济总体趋势是否协调。数据质量评估的内容主要包括：

（一）同期基数的填报情况对增长速度的影响。

（二）统计范围的变化对增长速度的影响。

（三）宏观经济指标与企业经济增长的协调性。

（四）工业经济指标增长与工业能源消耗增长的衔接情况。对现价总产值增长速度较高、增加值增长速度明显高于电力部门工业用电量增长速度、增加值增长速度明显高于主要产品实物量增长速度，而能源消耗不能同步增长的企业进行重点查询和评估。

（五）实物量的消耗、产出与经济增长的匹配性。

（六）分行业增加值能耗、分行业产值能耗、能源转换效率、能源产品价格、能源折标系数的变化。

六、事后控制
（一）资料归档及管理

建立规范的能源统计台账；企业调查资料、台账要按规定内容、时间填写并归档；进行资料分类、整理、装订、归档，同时存以电子版。

（二）对负责现场调查和录入的基层统计部门要进行数据质量的抽查。

（三）增强责任心，落实责任制，发现问题及时纠正，不断总结经验、教训。

七、数据质量考评
经济普查能源报表基础分为100分，出现影响时效性和准确性的各类差错，逐项扣分。

各地数据一经上报（不论是否提前），数据审核启动，审核结果同时生效；上报数据若存在严重问题，打回重报；再次上报，同样问题再次出现，重复扣分。
主题词：第二次经济普查  能源专业  数据  审核要点  通知
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